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1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1 Descripcién comercial: CLORO GRANULADO CHOQUE
Cddigo: 020057

1.2 Usos previstos: Biocida.

1.3 Empresa: DIASA INDUSTRIAL, S.A.

Poligono Azucarera s/n° - 26500 - Calahorra (La Rioja)
Teléfono: 941 134549 - Fax: 941 131045 - diasa@diasaindustrial.com

1.4 Teléfono de urgencias: 941 135008 (9:00-13:00 / 15:00-19:00 h.) (horario laboral)

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacion CE: l:| Rl % Xn:R22 | R31 | Xi:R36/37 | N:R50-53

2.2 Efectos negativos:
Nocivo por ingestion. En contacto con &cidos libera gases téxicos. Irrita los ojos. Irrita las vias respiratorias. Muy téxico para los organismos
acuaticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico.

3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Descripcién quimica:
Trocloseno sédico dihidratado.

3.2 Componentes:

50 <100 % Trocloseno sodico dihidratado EC 610-700-3 Autoclasificado
[ [ & Xn:R22 | R31 | Xi:R36/37 | N:R50-53 CAS 51580-86-0

Para mayor informacion sobre componentes peligrosos, ver epigrafes 8, 11, 12 y 16.
- Pre-registro REACH: Sustancia incluida en la lista de sustancias pre-registradas, publicada por la 'Agencia europea de sustancias y

preparados quimicos' (ECHA), segun el Articulo 28 del Reglamento (CE) n® 1907/2006.
Informacion adicional: http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx

4. PRIMEROS AUXILIOS

En los casos de duda, o cuando persistan los sintomas de malestar, solicitar atencion médica. No administrar nunca nada por via
oral a personas que se encuentren inconscientes.

4.1 Por inhalacion:
Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Si la respiracion es irregular o se detiene, practicar la respiracion
artificial. Si esté inconsciente, colocarlo en posicién de recuperacion apropiada. Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura
atencion médica.

4.2 Por contacto con la piel:
Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fria o templada y jab6n neutro, o con
otro producto adecuado para la limpieza de la piel.

4.3 Por contacto con los o0jos:
Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigacion los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia
arriba de los parpados, hasta que descienda la irritacion. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.

4.4 Por ingestion:
En caso de ingestién, requerir asistencia médica inmediata. Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua. Si se produce el vomito
espontaneamente, mantener libres las vias respiratorias. Mantener al afectado en reposo.
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No combustible. En caso de incendio en el entorno, estan permitidos todos los agentes extintores.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACION ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales:

Evitar el contacto directo con el producto. Para control de exposicion y medidas de proteccion individual, ver epigrafe 8.

6.2 Precauciones para la proteccion del medio ambiente:

Evitar la contaminacion de desagties, aguas superficiales o subterraneas, asi como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si
el producto contamina lagos, rios o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, segin la legislacion local.

6.3 Métodos de limpieza:

Consultar a un experto. Transferir a un recipiente apropiado para su recuperacion o eliminacion. Vigilar que los restos no se mezclen con
materias combustibles. Para la posterior eliminacion de los residuos, seguir las recomendaciones del epigrafe 13.
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones en la manipulacion:
Cumplir con la legislacion vigente sobre prevencién de riesgos laborales.

- Recomendaciones generales: Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos.
- Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosion: No aplicable.

- Recomendaciones para prevenir riesgos toxicolégicos: No comer, beber ni fumar durante la manipulaciéon. Después de la manipulacion, lavar
las manos con agua y jabdn. Para control de exposicion y medidas de proteccion individual, ver epigrafe 8.

- Recomendaciones para prevenir la contaminacion del medio ambiente: Producto peligroso para el medio ambiente. Evitar cualquier vertido
al medio ambiente. Prestar especial atencion al agua de limpieza. En caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epigrafe 6.

7.2 Condiciones de almacenamiento:
Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los nifios. Mantener el recipiente en lugar seco. Para evitar
derrames, los envases, una vez abiertos, se deberan volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posicion vertical. Para mayor
informacion, ver epigrafe 10.1.
- Clase de almacén : Segun las disposiciones vigentes.
- Intervalo de temperaturas : min: 5.°C, méx: 40.°C

- Materias incompatibles: Consérvese lejos de agua, acidos, alcalis.
- Tipo de envase: Envases de plastico perfectamente cerrados.

- Cantidad limite, Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (RD.1254/1999~RD.948/2005) (Seveso lll):
Umbral inferior: 100 toneladas , Umbral superior: 200 toneladas

7.3 Usos especificos:
No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas.
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8. CONTROLES DE LA EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL 98/24/CE (RD.374/2001)

- Valores limite de exposicion profesional (VLA) VLA-ED VLA-EC Afio
INSHT 2010 (RD.39/1997) ppm  mg/m3 ppm  mg/m3
Cloro 0.5 15 2007

VLA - Valor Limite Ambiental, ED - Exposicion Diaria, EC - Exposicion de Corta duracion.
Los valores VLA pueden consultarse en la direccion: http:/ghs-reach.info/es/

8.2 Controles de exposicion profesional, Directiva 89/686/CEE (RD.1407/1992):
Proveer una limpieza adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilacién local y se debe disponer de un buen sistema de

extraccion general.

- Proteccion del sistema respiratorio:
- Mascarilla:
Para trabajos breves, se podria considerar la utilizacion de una mascarilla con combinacién de filtros de carb6n activo y particulas, de tipo

A2-P2 (EN141/EN143).

- Proteccion de los ojos y la cara:
Instalar fuentes oculares de emergencia en las proximidades de la zona de utilizaciéon.

- Gafas:
Gafas de seguridad con protecciones laterales para productos quimicos (EN166).
- Escudo facial: No.

- Proteccién de las manos y la piel:
Instalar duchas de emergencia en las proximidades de la zona de utilizacion.

- Guantes:

Guantes de goma de neopreno (EN374). Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios de degradacion.
- Botas: No.

- Delantal: No.

- Mono:

Ropa adecuada de trabajo que evite el contacto con el producto. Lavar la ropa de trabajo contaminada antes de volverla a utilizar.

8.3 Controles de la exposicion del medio ambiente:
Evitar cualquier vertido al medio ambiente.

® @ 0 © 0 &
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9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

- Forma fisica : Solido granulado.

- Color . Blanco.

- Olor o Alejia.

- Temperatura de inflamacion . Ininflamable

- Solubilidad en agua : 280. g/la20°C

- Peso Molecular (numérico) : 257. g/mol MWn
- Temperatura de fusion : 240. °C

- Cloro activo : 27.7 % Cl

Para mas datos sobre propiedades fisicoquimicas relacionadas con seguridad y medio ambiente, ver epigrafes 7 'y 12.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Condiciones que deben evitarse:

Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulacion.

- Calor: Mantener alejado de fuentes de calor. El calentamiento intenso puede producir aumento de la presion con riesgo de estallido o
explosién. Durante un calentamiento intenso se producen humos téxicos.

- Luz: No aplicable.

- Aire: No aplicable.

- Humedad: En atmésfera himeda, se descompone y se hidroliza, formandose un producto corrosivo que ataca al hierro, acero y otros
metales que no tengan un tratamiento anticorrosivo.

- Presién: No aplicable.

- Choques: No aplicable.

10.2 Materias que deben evitarse:
Posible reaccién peligrosa con agua, acidos, alcalis. En contacto con acidos libera gases tdxicos (cloro).

10.3 Descomposicion térmica:
Como consecuencia de la descomposicion térmica, pueden formarse productos peligrosos: oxidos de nitrdgeno, compuestos
halogenados. Se descompone con pérdida de agua de hidratacion.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Efectos toxicoldgicos:
- Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias. El contacto con la piel produce enrojecimiento, quemaduras y dolor. El contacto con los ojos
causa enrojecimiento, dolor, vision borrosa y pérdida de vision. Si se ingiere, puede producir dolor de garganta, trastornos gastricos y
dolores abdominales. Se puede absorber por inhalacién del polvo y por ingestion.

11.2 Dosis y concentraciones letales : DL50 Oral DL50 Cutanea CL50 Inhalacion
mag/kg mg/kg mg/m3.4horas
Trocloseno sédico dihidratado 750. Rata 7600. Conejo
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12. INFORMACION ECOLOGICA

12.1 Ecotoxicidad: CL50 CE50 CE50
mg/l.96horas mg/l.48horas mg/l.72horas
Trocloseno sédico dihidratado 0.30 Peces 0.20 Dafnia 0.30 Algas
12.2 Movilidad:
No disponible.

- Vertidos al suelo:  Evitar la contaminacion del suelo.

- Vertidos al agua: Muy téxico para los organismos acuaticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente
acuatico. No se debe permitir que el producto pase a desagiies, alcantarillas ni a cursos de agua.

- Emisiones a la atmésfera: No aplicable.

12.3 Persistencia y degradabilidad:
No aplicable

12.4 Potencial de bioacumulacion:
No bioacumulable.

12.5 Resultados de la valoracién PBT:
No aplicable (sustancia inorganica).

12.6 Otros efectos negativos:
No disponible.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 Manipulacion de residuos, Directiva 75/442/CEE~91/156/CE (Ley 10/1998):
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al maximo la produccién de residuos. Analizar posibles métodos de
revalorizacién o reciclado. No verter en desagiies o en el medio ambiente. Eliminese en un punto autorizado de recogida de residuos.
Eliminense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las
legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposicion y medidas de proteccion individual, ver epigrafe 8.

13.2 Eliminacion de envases vacios, Directiva 94/62/CE (Ley 11/1997 y RD.782/1998):
Envases vacios y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes.

13.3 Procedimientos de neutralizacién o destruccion del producto:
De acuerdo con las reglamentaciones locales. Remitirse al fabricante o proveedor para obtener informacién sobre su
recuperacion/reciclado.
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14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

MATERIA SOLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (trocloseno sédico dihidratado)

14.1 Transporte por carretera (ADR 2009):
Transporte por ferrocarril (RID 2009):

Clase: 9

Cadigo de clasificacion:

Cadigo de restriccion en tlineles:
Categoria de transporte:
Cantidades limitadas:
Documento de transporte:
Instrucciones escritas:

14.2 Transporte por via maritima (IMDG 34-08):
Clase: 9
Ficha de Emergencia (FEm):
Guia Primeros Auxilios (GPA):

Contaminante del mar:
Documento de transporte:

14.3 Transporte por via aérea (ICAO/IATA 2009):

Clase: 9

Documento de transporte:

Grupo de embalaje: 1

Grupo de embalaje: I

Grupo de embalaje: 1l

UN 3077

M7

(E)

3, méx. ADR 1.1.3.6. 1000 kg

LQ27 (ver exenciones totales ADR 3.4)

Carta de porte.
ADR 5.4.3.4

UN 3077
F-AS-F

Si.
Conocimiento de embarque.

UN 3077

Conocimiento aéreo.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Etiquetado CE: Xn , N

X

R22 Nocivo por ingestion. R31 En contacto con acidos libera gases toxicos. R36/37 Irrita los ojos y las vias respiratorias. R50/53 Muy
téxico para los organismos acudticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico. S2 Manténgase
fuera del alcance de los nifios. S8 Manténgase el recipiente en lugar seco. S26 En caso de contacto con los 0jos, lavense inmediata y
abundantemente con agua y acudase a un médico. S41 En caso de incendio y/o de explosion, no respire los humos. S60 Eliminense el
producto y su recipiente como residuos peligrosos. S61 Evitese su liberacion al medio ambiente. Recabense instrucciones especificas de
la ficha de datos de seguridad.

El producto esta etiquetado como NOCIVO y PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE
segun la Directiva 67/548/CEE~2009/2/CE (RD.363/1995~OM.PRE/1244/2006)

Trocloseno sédico dihidratado
EC No. 610-700-3

- Componentes peligrosos:

15.2 Restricciones a la fabricacion, la comercializacion y el uso, segun el Anexo XVII Reglamento (CE) n® 1907/2006:
No aplicable.

15.3 Otras legislaciones CE:
- Es de aplicacion la Directiva 98/8/CE (RD.1054/2002), relativa a la comercializacion de biocidas y el Reglamento (CE) n°
1896/2000~1048/2005 sobre productos biocidas. TP 2) Desinfectante utilizado en el &mbito de la vida privada y de la salud publica.
Contiene trocloseno sédico dihidratado 100 % p/p. Léanse las instrucciones adjuntas antes de utilizar el producto.

15.4 Otras legislaciones:
No disponible
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16. OTRA INFORMACION

Texto de las Frases R referenciadas en los epigrafes 2 'y 3:

R22 Nocivo por ingestion.

R31 En contacto con acidos libera gases téxicos.

R36/37 Irrita los ojos y las vias respiratorias.

R50/53 Muy téxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente
acuatico.

Legislaciones sobre Fichas de Datos de Seguridad:
Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Anexo Il del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH).

Principales fuentes bibliograficas:
- European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, http://ecb.jrc.ec.europa.eu/existing-chemicals/
- Limites de exposicion profesional para Agentes Quimicos en Espafia, (INSHT, 2010).
- Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera, (ADR 2009).
- International Maritime Dangerous Goods Code IMDG including Amendment 34-08 (IMO, 2008).

Historico: Fecha de impresién:
Versioén: Provisional 23/02/2011

La informacion de esta ficha de seguridad, estd basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto
que las condiciones de trabajo de los usuarios estan fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a
aquellos que se especifican, sin tener primero una instruccién por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las
medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La informacion contenida en esta ficha de
seguridad sélo significa una descripcion de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantia de sus
propiedades.




