BOMBA DE CALOR

INVERTER

La bomba de calor inverter es un
sistema de calefaccion eficazy
econdémico que permite calentar el
agua de la piscina y poder utilizarla
todo el afio.

Pools < 30m?3 HPGIC30

Bomba de calor Full Inverter con conectividad - hasta 30 m3

DIMENSIONES

85,8 x 38,3 x 64,8 cm

VOLTAIJE

230V / 50Hz ~ 60Hz / 1PH

CONECTORES

@50 mm

CARACTERISTICAS

temporizador y condensador
de titanio - calefaccién y
refrigeracion.

PESO

40 Kg

POTENCIA DE CALOR

5 Kw

POTENCIA ABSORBIDA

4.5-2 kW (air 26°- 80% humedad)
3,5-1,4 kW (air 15°- 70% humedad)

VOLUMEN MAXIMO DE PISCINA

30 m3

cop*

6 — 13,4 (air 26°- 80% humedad)
5-6,4 (air 15°- 70% humedad)

TEMPERATURA MIN./MAX.

-7 +43°C

REFRIGERANTE (R32)

3009

CONECTIVIDAD

(WIFI) APP IAQUALINK

*Coeficiente de Rendimiento: Relacion entre la potencia que se extrae de la bomba y la que se suministra.



INSTALACION INSTALLAZIONE

1-2 personas —1 hora
La bomba debe estar al aire libre

ENVASE IMBALLAGIO PALETIZADO PALLET

TIPO MEDIDAS TIPO MEDIDAS
Caja de cartdéon

89,4 x 40,5x80cm Pallet Americano 89,4 x 40,5 x93 cm
41222?? N PESO VOLUMEN
o | &7
- PESO VOLUMEN 54 Kg 034 m?
49,5 Kg 0,289 m3 UNIDADES

1 box x palet

GARANTIA GARANZIA CODIGO EAN CODICE EAN
HPGIC30

8" 435611 " 054272

*Salvo ampliacion de garantia dependiendo del pais.

SERVICIO POST-VENTA SERVIZIO POST-VENDITA

Las solicitudes de servicio posventa se realizan Unicamente a través de nuestra web: https://www.grepool.com/post-venta

Pais de origen China Partida aduanera 84186900 FLUIDRA


https://www.grepool.com/post-venta
https://www.grepool.com/it/post-vendita

BOMBA DE CALOR

INVERTER

La bomba de calor inverter es un
sistema de calefaccion eficazy
econdémico que permite calentar el
agua de la piscina y poder utilizarla
todo el afio.

Pools < 45m? HPGIC45

Bomba de calor Full Inverter con conectividad - hasta 45 m3

DIMENSIONES

85,8 x 38,3 X 64,8 cm

VOLTAJE

230V / 50Hz ~ 60Hz / 1PH

CONECTORES

@ 50 mm

CARACTERISTICAS

temporizador y condensador
de titanio - calefaccién y
refrigeracion.

PESO

40 Kg

POTENCIA DE CALOR

7 Kw

POTENCIA ABSORBIDA

7-1,2 kW (air 26°- 80% humedad)
5,5-1,2 KW (air 15°- 70% humedad)

VOLUMEN MAXIMO DE PISCINA

45 m3

cop*

6,4 —12,2 (air 26°- 80% humedad)
51-6,4 (air 15°- 70% humedad)

TEMPERATURA MIN./MAX.

-7 +43°C

REFRIGERANTE (R32)

3009

CONECTIVIDAD

(WIFI) APP IAQUALINK

*Coeficiente de Rendimiento: Relacion entre la potencia que se extrae de la bomba y la que se suministra.



INSTALACION INSTALLAZIONE

1-2 personas -1 hora
La bomba debe estar al aire libre

ENVASE IMBALLAGIO PALETIZADO PALLET

TIPO MEDIDAS TIPO MEDIDAS

Caja de cartéon 89,4 x 40,5x80cm Pallet Americano 89,4 x 40,5x93 cm
——t 7  PESO VOLUMEN
” PESO VOLUMEN 54 Kg 034 m3

49,5 Kg 0,289 m3 UNIDADES

1 box x palet

GARANTIA GARANZIA CODIGO EAN CODICE EAN
HPGIC45
ANNI

*Salvo ampliacion de garantia dependiendo del pafs. 8 43‘56 1 1 054258

SERVICIO POST-VENTA SERVIZIO POST-VENDITA

Las solicitudes de servicio posventa se realizan Unicamente a través de nuestra web: https://www.grepool.com/post-venta

Pais de origen China Partida aduanera 84186900 FLUIDRA


https://www.grepool.com/post-venta
https://www.grepool.com/it/post-vendita

BOMBA DE CALOR'

INVERTER

La bomba de calor inverter es un
sistema de calefaccion eficazy
econdémico que permite calentar el
agua de la piscina y poder utilizarla
todo el afio.

Pools < 60m?3 HPGIC60

Bomba de calor Full Inverter con conectividad - hasta 60 m?3

DIMENSIONES

85,8 x 38,3 X 64,8 cm

VOLTAIJE

230V / 50Hz ~ 60Hz /1PH

CONECTORES

@ 50 mm

CARACTERISTICAS

temporizador y condensador
de titanio - calefaccion y
refrigeracion.

PESO

435 Kg

POTENCIA DE CALOR

9,5 Kw

POTENCIA ABSORBIDA

9-1,5 kW (air 26°- 80% humedad)
7-1,6 kKW (air 15°- 70% humedad

VOLUMEN MAXIMO DE PISCINA

60 m3

cop*

6 —13,3 (air 26°- 80% humedad)
5-6,6 (air 15°- 70% humedad)

TEMPERATURA MIN./MAX.

-7 +43°C

REFRIGERANTE (R32)

450 g

CONECTIVIDAD

(WIFI) APP IAQUALINK

*Coeficiente de Rendimiento: Relacion entre la potencia que se extrae de la bomba y la que se suministra.



INSTALACION INSTALLAZIONE

1-2 personas —1 hora
La bomba debe estar al aire libre

ENVASE IMBALLAGIO PALETIZADO PALLET

TIPO MEDIDAS TIPO MEDIDAS
Caja de cartdéon

89,4 x 40,5x80cm Pallet 89,4 x 40,5 x93 cm
g PESO VOLUMEN
— |
PESO VOLUMEN 57,5 Kg 0,34 m?3
]
53 Kg 0,289 m3 UNIDADES

1 box x palet

GARANTIA GARANZIA CODIGO EAN CODICE EAN

HPGIC60
ANNI
8" 435611 " 054234

*Salvo ampliacion de garantia dependiendo del pais.

SERVICIO POST-VENTA SERVIZIO POST-VENDITA

Las solicitudes de servicio posventa se realizan Unicamente a través de nuestra web: https://www.grepool.com/post-venta

Pais de origen China Partida aduanera 84186900 FLUIDRA


https://www.grepool.com/post-venta
https://www.grepool.com/it/post-vendita

BOMBA DE CALOR

INVERTER

La bomba de calor inverter es un
sistema de calefaccion eficazy

econdémico que permite calentar el
agua de la piscina y poder utilizarla

todo el aio.

Pools <75 m3 HPGIC75

Bomba de calor Full Inverter con conectividad - hasta 75 m?

DIMENSIONES

85,8 x 38,3 x 64,8 cm

VOLTAIJE

230V / 50Hz ~ 60Hz /1PH

CONECTORES

@ 50 mm

CARACTERISTICAS

temporizador y condensador
de titanio - calefaccion y
refrigeracion.

PESO

47 Kg

POTENCIA DE CALOR

13 Kw

POTENCIA ABSORBIDA

12-2,2 kW (air 26°- 80% humedad)
9-2,1 kW (air 15°- 70% humedad)

VOLUMEN MAXIMO DE PISCINA

75 m?3

cop*

58 -15,4 (air 26°- 80% humedad)
4,7 -79 (air 15°- 70% humedad)

TEMPERATURA MIN./MAX.

-7 +43°C

REFRIGERANTE (R32)

600 g

CONECTIVIDAD

(WIFI) APP IAQUALINK

*Coeficiente de Rendimiento: Relacion entre la potencia que se extrae de la bomba y la que se suministra.



INSTALACION INSTALLAZIONE

1-2 personas -1 hora
La bomba debe estar al aire libre

ENVASE IMBALLAGIO PALETIZADO PALLET

TIPO MEDIDAS TIPO MEDIDAS
Caja de cartén

89,4 x 40,5x80cm Pallet 89,4 x 40,5x93 cm
]  PESO VOLUMEN
PESO VOLUMEN 60,5 Kg 0,34 m3
56 Kg 0,289 m?3 UNIDADES

1 box x palet

GARANTIA GARANZIA CODIGO EAN CODICE EAN
HPGIC75
(& T

GARANTIA COMPLEMENTOS ‘ I

SRR 8 4356 1 1

*Salvo ampliacién de garantia dependiendo del pais.

SERVICIO POST-VENTA SERVIZIO POST-VENDITA

Las solicitudes de servicio posventa se realizan Unicamente a través de nuestra web: https://www.grepool.com/post-venta

Pais de origen China Partida aduanera 84186900 FLUIDRA


https://www.grepool.com/post-venta
https://www.grepool.com/it/post-vendita
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