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CARACTERISTICAS :
» Ambito de aplicacion: Para la circulacion del agua de piscinas en combinacion con una
instalacion filtradora adecuada.La bomba puede ser instalada a un méximo de 3m sobre o
bajo el nivel del agua.
) Disefo: Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado. El eje del motor no

esta en contacto con el agua de la piscina. jTotal separacion eléctrica!

o . caudal Pot. Pot. - @ salidas
Codigo  Desgnacin ' ysw cv ™™  epimp.
219.0083.038 BADUBETTARE 8 0371 12 1~230V
219.0123.038 BADUBETTAR 12 12 045 34 1-230V 63/50
219.0133.038 BADUBETTAR 13 13 085 1 1~230V 63/50
219.0143.038 BADUBETTAR 14 14 085 115 1~230V 63/50
219.0223038 BADUBETTARZG 22 11 15 1-230V 63/50
2190225038 BADUBETTAR2G 25 150 2 1~230V 63/50
219.0133037 BADUBETTAR13 13 065 1  3-YIA 400230V 83/50 Autoaspirante
219.0143.037 BADUBETTAR 14 14 075 1 3YIA 400230V 63/50 Resistente a temperaturas hasta 60 C°
29.0223037 BADUBETTAR2G 22 11 15  3-YIA 400230V 83/50 Resistenciaa la corrosion gracias a un material
219.0225037 BADUBETTARZG 25 15 2 3-YIA 400230V 63/50 sintético de alto valor 100% reciclable.
Cada bomba se verifica segun las directrices de
la gestion de calidad
- Alto grado de eficacia
2lf:urvas de rendimiento Larga duraciény fiabilidad
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CAUDAL Q (m'/h)
Datos técnicos a 50 Hz BADU 8 12 13 14 226 256
| Aspiracion > s 2" s P 2
Impulsién 112 1172 1"12 1172 112 1172
Tuberia recomendada PVC 50/50 50/50 63/50 63/50 63/63 63/63
Absorcion de potencia P1 (KW) 1~230V 0,50 0,77 084 125 165 185
Emision de potencia P2 (KW) 1~230V 037 045 085 085 1,1 15
Corriente nominal (A) 1~230V 31 32 42 6.0 78 8.1
Absorcion de potencia P1 (KW) 3~Y/A 400230V - - 0.94 1,0 18 20
Emision de potencia P2 (KW) 3~Y/A 400/230 V - - 0,65 0,75 11 15
Corriente nominal (A) 3~Y/A 400/230 V - - 1,730 2338 52155 3754
Peso (Kg) 11 12 13 15 17 17
Proteccion del motor P55 IP55 IP55 P55 P55 IP55
Th clase - F F F F F
Revoluciones min. Aprox. 2840 2840 2840 2840 2840 2840
Temperatura del agua. Max. (C°) 80 80 60 80 | 60 | 60
Presion max. del cuerpo (Bar) 25 25 25 25 25 25




