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HEAT Dura Pro

DURAPRO-12

DURAPRO-17

DURAPRO-21

DURAPRO-25S

DURAPRO-28TS

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en 5 versiones

- Tecnología de inversor completa

- Calefacción y refrigeración

- Funciona a una temperatura ambiente de hasta -15°C

- Calentador de bandeja inferior, evita la acumulación

 de hielo

- Salida de aire hacia adelante

- Intercambiador de calor de titanio

- Conexión de 50 mm

- Incluye cubierta de invierno

VENTAJAS

- Efi ciencia energética, COP hasta 13,57

- Ideal para todas las estaciones

- Modo silencioso disponible, con función de temporizador

- Fácil mantenimiento

- Pantalla táctil fácil de usar

- Compatible con mando a distancia LINK Touch

Salida de aire
Toma de aire

ESPACIO DE INSTALACIÓN REQUERIDO

Escanee o haga clic aquí para obtener 
los manuales de instalación.



CARACTERÍSTICAS UNIDAD DURAPRO-12 DURAPRO-17 DURAPRO-21 DURAPRO-25S DURAPRO-28TS

Volumen de la piscina hasta* m3 30 - 60 40 - 75 50 - 95 65 - 120 90 - 169

Temperatura del aire °C -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43

Modo de operación disponible Calefacción y Refrigeración

CONDICIÓN DE RENDIMIENTO 1: AIRE 27° / AGUA 26°C / HR 80%

Capacidad calorífica kW 2,85 - 12 3,77 - 17 4,6 - 19,5 4,7 - 24,0 7,7 - 28,0

Potencia absorbida kW 0,21 - 2,12 0,3 - 3,02 0,37 - 3,94 0,36 - 4,0 0,59 - 4,7

COP 13,57 - 5,66 12,57 - 5,63 12,43 - 4,95 13,0 - 6,0 13,0 - 6,0

CONDICIÓN DE RENDIMIENTO 2: AIRE 15°C / AGUA 26°C / HR 70%

Capacidad calorífica kW 2,25 - 9,7 2,92 - 12,4 3,84 - 15,4 4,4 - 18,5 6,4 - 21,8

Potencia absorbida kW 0,32 - 2,08 0,44 - 2,86 0,6 - 3,81 0,61 - 4,02 0,88 - 4,74

COP COP 7,03 - 4,66 6,64 - 4,34 6,4 - 4,04 7,20 - 4,60 7,30 - 4,60

CONDICIÓN DE RENDIMIENTO 3: AIRE 10° / AGUA 26°C / HR 64%

Capacidad calorífica kW 1,88 - 8 2,5 - 10,7 3,38 - 14,4 5,0 - 15,6 5,7 - 17,8

Potencia absorbida kW 0,33 - 1,95 0,45 - 2,64 0,62 - 3,62 0,82 - 3,91 0,90 - 4,13

COP 5,7 - 4,1 5,56 - 4,05 5,45 - 3,98 6,1 - 4,0 6,3 - 4,3

Corriente nominal A 8,92 12,73 13,44 16,66 7,59

Corriente máx. A 11 14 14,2 22,73 12,99

Alimentación eléctrica 230 V / 50 Hz / 1 Fase 230 V / 50 Hz / 1 Fase 230 V / 50 Hz / 1 Fase 230 V / 50 Hz / 1 Fase 380 V / 3N / 3 Fase

Controlador electrónico LCD en color, DuraLinkTM ready

Tipo de compresor Rotativo

Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32

Velocidad rotatoria del ventilador RPM 600 - 800 400 - 800 450 - 750 500 - 800 500 - 700

Dirección del ventilador Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal

Ruido a 10 m dB(A) 25 - 32 27 - 34 28 - 35 26 - 37 28 - 38

Conexión de agua mm 50 50 50 50 50

Caudal nominal de agua m3/h 4,2 5,3 6,6 10 12

Caída máx. de presión del agua kPa 4,5 5 6 14 17

Dimensiones netas de la unidad (largo*ancho*alto) mm 1003*396*767 1046*435*768 1161*470*863 1160*490*862 1160*490*862

Dimensiones de envío (largo*ancho*alto) mm 1030*435*615 1120*460*780 1200*510*880 1200*510*880 1200*510*880

Peso neto kg 59 77 82 92 96

Peso de envío kg 69 89 95 105 109

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* Volumen de la piscina basado en una piscina totalmente aislada con cubierta, libre de viento y expuesta al sol.


