
LumiPlus WiFi Access Point + permite controlar las luces de la 
piscina de forma fácil desde un smartphone.
Instalado junto a un LumiPlus modulador RGB (código 27818) 
da la opción de seleccionar entre 12 colores de luz, 8 secuencias 
de cambio de colores, 8 velocidades de cambio de colores y 
temporizar el apagado de las luminarias LumiPlus RGB.

Configuración en 2 pasos y listo para usarlo:

1) Una vez instalado, conectar el LumiPlus Access Point + a una 
red WiFi.
2)Descarga de la app LumiPlus LED para controlar el color de luz 
de la piscina desde cualquier smartphone conectado a la misma 
red WiFi que el LumiPlus Access Point +.

LumiPlus LED se puede descargar gratuitamente desde Apple 
Store y Google Play. 

DIMENSIONES:

Android (Google) app:
www.lumiplusled-android.astralpool.com 
    

   
 

iPhone/iPAD app:
www.lumiplusled-ios.astralpool.com 
   
 

   
 

LumiPlus WiFi Access Point +
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CÓDIGOS:

75813: LumiPlus WiFi Access Point + 
Debe instalarse como complemento del controlador LumiPlus Modulador RGB 
(código 27818)
Sustituye al antiguo modelo 59131 LumiPlus Access Point. 

75814: LumiPlus WiFi Access Point + más LumiPlus Modulador RGB
Incluye todos los elementos necesarios para controlar las luminarias desde un 
smartphone. Modelo indicado para piscinas de nueva construcción y/o que no 
disponen del controaldor LumiPlus Modulador RGB.
Sustituye al modelo 59132 LumiPlus WiFi Access Point más LumiPlus Modulador 
RGB.

76109: LumiPlus WiFi Access Point + USA más LumiPlus Modulador RGB USA
Incluye todos los elementos necesarios para controlar las luminarias desde un smartphone. Modelo 
indicado para piscinas de nueva construcción y/o que no disponen del controlador LumiPlus Modulador 
RGB.  Sustituye al modelo 59133 LumiPlus WiFi Access Point USA más LumiPlus Modulador RGB USA.
          
VENTAJAS DEL MODELO LUMIPLUS WIFI ACCESS POINT + 
RESPECTO EL MODELO ANTERIOR (LUMIPLUS WIFI ACCESS POINT):

- Permite controlar las luminarias RGB a través de un smartphone y al mismo tiempo mantener el acceso 
a internet.

- El área de control es toda aquella dónde haya señal WiFi.
- Fácil de configurar mediante comunicación Bluetooth.
- Mejora de la aplicación LumiPlus LED para mejorar la experiencia de usuario.

ESQUEMA DE CONEXIÓN:
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75813 V IN / V OUT = 230Vac 
50Hz / 60Hz75814

76109
V IN / V OUT  = 110Vac 
50Hz / 60Hz


