SISTEMA DE FILTRACION DE ARENA CON BOMBA

GUIA DE INSTALACION Y DEL
USUARIO
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTES
LEA Y SIGA TODAS LAS
INSTRUCCIONES-GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES

1. Los filtros de arena estan disefiados para funcionar con agua a una temperatura> de 0 °C y <de 45 °C. El
filtro nunca debe utilizarse fuera de estas temperaturas o se pueden producir dafios.

2. La instalacién debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de seguridad de las piscinas y las
instrucciones especificas de cada instalacion.

3. El usuario debe asegurarse de que la instalaciéon sea realizada por personas calificadas y autorizadas y
que estas personas primero hayan leido detenidamente las siguientes instrucciones. Los equipos instalados
incorrectamente pueden fallar y causar lesiones graves o dafios materiales.

4. La seguridad de funcionamiento del filtro solo esta garantizada si se siguen correctamente las
instrucciones de instalacién y funcionamiento.

5. Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los nifios utilicen este producto.

6. Los derrames y vapores quimicos pueden debilitar la piscina / spa. La corrosion puede hacer que los
filtros y otros equipos fallen, provocando lesiones graves o dafios a la propiedad. No almacene productos
quimicos para piscinas cerca de su equipo.

7. Cualquier modificacion del filtro requiere el consentimiento previo del proveedor autorizado de las piezas
de repuesto y accesorios originales autorizado por el fabricante, garantizando un alto nivel de seguridad. El
proveedor no asume ninguna responsabilidad por los dafios y lesiones causados por piezas de repuesto y
accesorios no autorizados.

8. En caso de funcionamiento defectuoso o fallo, comuniquese con el proveedor autorizado o su técnico
autorizado mas cercano.

Funcionamiento del sistema de filtracion de arena

La valvula multi-vias dirige automaticamente el agua entrante del sistema de tuberias a la parte superior del
lecho del filtro. A medida que el agua se bombea a través de la arena del filtro, el lecho del filtro atrapa la
suciedad y los desechos y los filtra. El agua filtrada se devuelve desde el fondo del tanque del filtro, a traves
de la valvula multi-vias y va de regreso en el sistema de tuberias.

Preparacion antes de la instalacion

1. Coloque el filtro lo mas cerca posible de la piscina / spa.

2. El filtro debe colocarse sobre una losa de hormigén nivelada, sobre un terreno muy firme o equivalente.
Asegurese de que el suelo no se hunda, evitando cualquier tension o dafio de la tuberia conectada.

3. Coloque el filtro teniendo en cuenta el acceso a las conexiones de las tuberias, de modo que sea
conveniente para su funcionamiento y mantenimiento.

4. Asegurese de que la etiqueta de cumplimiento esté orientada hacia el frente y sea visible para permitir una
facil identificacion en caso de mantenimiento.



Como instalar el tanque de filtro

1. Monte la bomba en el soporte del filtro de arena utilizando pernos y tuercas.

tornillos y

3.Presione y gire el tanque de arena para montarlo en el soporte del filtro de arena con la
direccion correcta. (el tapon de drenaje est hacia afuera como en las imagenes abajo).




4 Inserte el tubo con la crepina dentro del tanque como en la imagen, luego coloque el embudo
en la boca del tanque y vierta la arena de cuarzo en el tanque (aproximadamente 13 Kg)

5. Quite el embudo y luego asegurese de que el cuello del tanque esté muy limpio. Coloque
la junta térica en la valvula y use la abrazadera para fijar la valvula con el tanque, (la

salida "PUMP" en la valvula debe mirar hacia el puerto de salida “PUMP OUT”de la
bomba).




NOTAS DE INSTALACION:

1. Asegurese de que el filtro funcione bajo la presi6n correcta de trabajo y use una valvula de control de presion
cuando el sistema incluya una bomba de refuerzo.

2. Si la posici6n de 1a bomba es mas alta que el nivel del agua, es necesario instalar la valvula de control de agua
de retorno.

3. Si la posicion de la bomba es mas baja que el nivel del agua, es necesario instalar una valvula de aislamiento.
Podria detener el retorno del agua cuando se haga la inspeccion general.

4. Reducir al minimo posible los adaptadores de conexién y la flexion de la manguera de conexién. Al reducir el
flujo de agua y la friccion, se puede lograr la méxima eficiencia.

5. Asegurese de que no se apliquen excesivamente solventes en las conexiones, ya que podrian entrar en la junta
torica y provocar problemas de sellado.

6. No apriete demasiado los empalmes o adaptadores.

PUESTA EN MARCHA

1. Inspeccione que todas las conexiones se hayan realizado correctamente y estén seguras.

2. Presione la manija de la valvula de montaje superior y girela a la posicién de RETROCESO. BACKWASH
3. Cebe y encienda la bomba de acuerdo con las instrucciones de la bomba.

NOTA: TODAS LAS VALVULAS DE SUCCION Y DESCARGA DEBEN ESTAR ABIERTAS AL PONER
EN MARCHA EL SISTEMA. NO HACERLO PODRIA CAUSAR LESIONES PERSONALES GRAVES.
ASEGURESE DE QUE EL RECIPIENTE DEL FILTRO ESTE LLENO LLENO DE AGUA ANTES DE
PONER EN MARCHA LA BOMBA O CAUSARA QUE LA BOMBA SE DAKE.

4. Una vez que el flujo de agua salga por la linea de desagiie, haga funcionar la bomba durante al menos 2
minutos. Se recomienda el contralavado inicial del filtro (limpieza inicial) para eliminar cualquier impureza de
particulas de arena fina en el medio de arena.

5. Apague la bomba y coloque la vélvula en la posiciéon ENJUAGUE RINSE. Encienda la bomba y hagala
funcionar hasta que el agua en la mirilla esté clara, aproximadamente entre 1/2 y 1 minuto. Apague la bomba,
coloque la vélvula en la posicién FILTRO y reinicie la bomba. Su filtro ahora est4 funcionando en el modo de
filtro normal, filtrando particulas del agua de la piscina.

NOTAS:

1. Anote la lectura inicial del mandmetro cuando el filtro esté limpio. (variara para cada piscina segin la bomba y
el sistema de tuberias en general). A medida que el filtro elimina la suciedad y las impurezas del agua de la
piscina, la acumulacién en el filtro hara que la presién aumente y el flujo disminuya. Cuando la lectura del
mandmetro es 8-10 PSI (0,55-0,69 BAR) mas alta que la presién de "limpieza" inicial que anoto, es el momento de
contralavar (limpiar) el filtro.

2. IMPORTANTE: Para evitar una tensién y un desgaste innecesarios en el sistema de tuberias y valvulas, siempre
apague la bomba antes de cambiar la posicién de la valvula de control del filtro.

3. Para evitar dafios a la bomba y al filtro y para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, limpie
regularmente la canasta del skimmer y la canasta del prefiltro de su bomba.



FILTRO “FILTER"- - Coloque la valvula en FILTRO
“FILTER”- para un filtrado normal. También se utiliza
para una aspiracién normal.

CONTRALAVADO-BACKWASH — para 1avar el filtro.
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BACKWASH. Encienda la bomba y lave a contracorriente
hasta que el agua en el visor sea transparente.
Aproximadamente 2 minutos o menos dependiendo de la
acumulacion de suciedad en el filtro.

ENJURGUE - “RINSE” Después del contralavado BACKWASH, con la bomba apagada, coloque la véalvula en
ENJUAGUE “RINSE” . Encienda la bomba y déjela funcionar durante aproximadamente 1/2 a 1 minuto. Esto asegura
que toda el agua sucia del retrolavado se enjuague del filtro y se salga, evitando un posible retorno a la piscina.
Detenga la bomba, coloque la valvula en FILTRO “FILTER” y encienda la bomba para el filtrado normal.

IIESAliIiE —“WASTE"- —para desviar el filtro para drenar o bajar el nivel del agua y para aspirar desechos pesados
directamente hacia la evacuacion.

RECIRCULADO - “RECIRCULATE” - &1 agua se recircula a través del sistema de la piscina, sin pasar por el filtro.

CERRADO - “CLOSED” - Corta el flujo de la bomba al filtro.
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Parts Listing for 10” sand filter with pump

Ref. No. Part No. Descripcién QTY
1 647304271 Vélvula de 6 vias 1
2 647303076 Abrazadera de brida 1
3 65431041080 Junta térica 1
4 647304301 Tanque de filtro de 10 pulgadas - 254mm 1
5 647304272 Conjunto de filtro 1
6 647303075 Tapon de desagiie 1
7 647302502 base 1
8 647201273000 Tornillo M6X25 y Tuerca M6 4
9 65431021080 Junta.térica 6

10 647304273 Adaptador de manguera 5
11 97208 Abrazadera de la manguera 2
12 65749017011 Manguera de 1 1/4 " (32 mm) x35 cm 1
13 72513 Bomba de 0.25HP/CV 1
14 65756006000 Ajuste del cuello 1
15 97202 Manémetro 1
16 91215 Conexién de la junta térica 1 1/2 " MIP




